Manual de usuario del WallSwitch

Actualizado August 19, 2020

WallSwitch es un dispositivo que combina un relé inalambrico para encendery
apagar aparatos eléctricos, con una potencia de hasta 3 kW, y un detector de
consumo de energia. La pequefia carcasa del dispositivo estd adaptada para poder
ser instalada en una caja de enchufes europea.

A iSolo un electricista calificado deberia instalar WallSwitch! Independientemente del tipo de
circuito eléctrico en el que se instale el dispositivo.

WallSwitch solo funciona con el sistema de seguridad Ajax (no se puede usar en
sistemas de seguridad de otros fabricantes), conectandose al hub mediante el
protocolo de seguridad Jeweller. Rango de comunicacion: hasta 1000 metros sin
obstaculos.




i Solo funciona con los . Incompatible con o

Utilice escenarios para programar acciones de dispositivos de automatizacion
(Relay, WallSwitch o Socket) en respuesta a una alarma, pulsando el Button o por
programacion. Se puede crear un escenario de forma remota en la app Ajax.

Como crear y configurar un escenario en el sistema de seguridad Ajax

El sistema de seguridad Ajax es autosuficiente, pero el usuario puede conectarlo a
la central receptora de alarmas de una compafiia de seguridad privada.

Compre el relé de potencia WallSwitch

Elementos funcionales

1. Antena

2. Bloque de terminales
3. Boton de funcionamiento

4. Indicador luminoso
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Terminales de entrada (IN):

e Terminal L —terminal de alimentacion de fase.

e Terminal N — terminal de alimentacion neutro.
Terminales de salida (OUT):

e Terminal N — terminal de contacto de salida neutra del dispositivo conectado.

e Terminal L — terminal de contacto de salida de fase del dispositivo conectado.

Principio de operacién de WallSwitch

WallSwitch cierra/abre el circuito eléctrico, lo que controla la alimentacién mediante
la orden del usuario del sistema de seguridad a través de la app Ajax. El estado de
los contactos de WallSwitch se puede cambiar manualmente: manteniendo
pulsado el botén de funcion durante 2 segundos. Para hacer que WallSwitch
reaccione automaticamente a la alarma o a la programacion, puede configurar un
escenario.

WallSwitch esta provisto de un sistema de proteccién contra variaciones de voltaje
superiores al rango de 184-253 V o proteccion contra sobrecorriente por encima de
13 A. En este caso, la alimentacion eléctrica se interrumpe, reanudandose después
de la estabilizacién de los valores de voltaje y corriente.



La carga resistiva maxima del relé es 3 kW.

Puede ver la energia que consumen los electrodomésticos a través de WallSwitch
con la aplicacion. Hay un medidor de consumo de energia instalado.

WallSwitch, con version de firmware 5.54.1.0 y superior, puede funcionar en modo
de impulso o biestable. Con esta version de firmware, también puede seleccionar el
estado de contacto normal del relé:

e Normalmente cerrado (NC): los contactos se abren cuando el relé esta
activadoy se cierran cuando el relé esta inactivo.

e Normalmente abierto (NA): los contactos se cierran cuando el relé esta
activado y se abren cuando el relé esta inactivo.

WallSwitch, con la version de firmware inferior a 5.54.1.0, solo funciona en modo
biestable con un contacto normalmente abierto.

¢Coémo averiguar la version de firmware del dispositivo?

i A cargas bajas (hasta 25 W), las indicaciones de corriente y consumo de energia pueden
mostrarse incorrectamente debido a limitaciones de hardware.

Conexion al hub

Antes de conectarlo:

1. Instale la aplicacién Ajax en su smartphone siguiendo las recomendaciones de
las instrucciones del hub. Cree una cuenta, afiada el hub a la aplicacion y cree al
menos una estancia.

2. Vaya a la aplicacion Ajax.

3. Encienda el hub y compruebe la conexién a internet (mediante cable Ethernet
y/o conexion 2G).



4. Asegurese de que el hub estd desarmado y no empezara a actualizarse
comprobando su estado en la aplicacion movil.

5. Conecte WallSwitch a la fuente de alimentacion y espere 30 segundos.

A Solo los usuarios con permisos de administrador pueden afadir el dispositivo al hub.

Como conectar WallSwitch al hub:

1. Seleccione la opcion Anadir dispositivo en la aplicacion Ajax.

2. Dele un nombre al dispositivo, escanee o escriba manualmente el codigo QR
(situado en la carcasay en la caja) y seleccione la estancia.

a N

IN OuT
i —

QR
L J1CeN E

3. Seleccione Ahadir — comenzara la cuenta atras.

4. Pulse el botén de funcionamiento de WallSwitch. Si esto no es posible (por
ejemplo, si WallSwitch estd instalado en el enchufe de la placa de pared),
aplique una carga de al menos 20 W al relé y apagalo después de 5 segundos.
Por ejemplo, puede encender por poco tiempo la tetera para esto.

{ Para que el dispositivo sea detectado y se pueda conectar, debera estar situado dentro del W



area de cobertura de la red inaldmbrica del hub (en un solo recinto protegido).

La solicitud de conexién al hub se transmite durante un corto periodo de tiempo al
encender el dispositivo.

Sila conexion al hub falla, espere 30 segundos y repita el proceso de conexion.

El WallSwitch conectado al hub aparecera en la lista de dispositivos del hub dentro
de la aplicacion. La frecuencia de actualizacion del estado del detector en la lista
depende del tiempo de consulta del dispositivo establecido en los ajustes del hub;
el valor por defecto es 36 segundos.

i jCuando lo encienda por primera vez, el relé estara abierto! jTras borrar WallSwitch del
sistema, el interruptor de Ajax abre el relé!

Estados

1. Dispositivos

2. WallSwitch

Parametro Valor
Intensidad sefal Jeweller Intensidad de la sefial entreelhub y el relé
Conexion Estado dela conexién entre el hub y el relé
Enrutado a través de ReX Muestra el estado de uso del repetidor ReX
Activo Estado del relé (encendido/apagado)
Voltaje Nivel dg voltaje de la entrada de corriente de

WallSwitch

Corriente Corriente de entrada del relé
Potencia Consumo eléctrico en W

Energia eléctrica consumida La energia eléctrica consumida por el dispositivo



conectado al relé. El contador se reinicia si el relé
pierde la energia

Muestra el estado del dispositivo: activo o

Desactivacion temporal N )
completamente deshabilitado por el usuario

Firmware Version del firmware del dispositivo
ID del dispositivo Identificador del dispositivo
Ajustes

1. Dispositivos

2. WallSwitch
3. Ajustes @
Ajuste Valor
Primer campo Nombre del dispositivo, se puede editar
) Seleccionar la estancia virtual a la que se asigna el
Estancia . o
dispositivo
Selecciar el modo de funcionamiento del relé:
» Impulso: cuando se activa, WallSwitch genera un
impulso de una duracién determinada
Modo relé o Biestable: WallSwitch, cuando se activa, cambia

el estado de los contactos al estado contrario

Los ajustes estan disponibles con la version de
firmware 5.54.1.0 y superior

Estado normal del contacto

Estado del contacto ¢ Normalmente cerrado

« Normalmente abierto

Seleccionar la duracién del pulso en modo Pulsos

Duracién pulso
(de 0.5 a 255 segundos)



Proteccion de corriente

Proteccion de tensién

Escenarios

Test de intensidad sefial Jeweller

Manual de usuario

Desactivacion temporal

Desvincular dispositivo

Indicacion

Si estd activada, la fuente de alimentacién se
desconectara en caso de que la intensidad de la
corriente sea superior a 13 A, en estado inactivo el
umbral es de 19,8 A (0 16 A si continia durante 5
segundos)

Si estd activa, la alimentacion se desconectara en
caso de sobretensién superior alrango 184-253 V,
en estado inactivo: 0-500 V

Abre el menu de creacion y configuracion de
escenarios

Activa el modo test de intensidad de sefial del
dispositivo

Abre el Manual de usuario de WallSwitch

Permite al usuario desactivar el dispositivo sin
eliminarlo del sistema. El dispositivo no ejecutara
comandos del sistema ni participara en
escenarios de automatizacion. Seignoraran
todas las notificaciones y alarmas del dispositivo

Tenga en cuenta que el dispositivo desactivado
guardara su estado actual (activo o inactivo)

Desconecta el relé del hub y elimina sus ajustes

El indicador de luz de WallSwitch puede encenderse en color verde dependiendo del

estado del dispositivo.

El LED verde de WallSwitch parpadeara intermitentemente si no esta asignado al
hub. Si se pulsa el botén de funcionamiento, el LED verde se enciende.

Pruebas de funcionamiento

El sistema de seguridad Ajax permite realizar pruebas para comprobar la
funcionalidad de los dispositivos conectados.



Las pruebas no empiezan directamente, sino en un periodo de 36 segundos si se
usan los ajustes por defecto. El tiempo hasta que comience la prueba depende de
los ajustes del periodo de escaneo del detector (parrafo sobre los ajustes
“Jeweller” en los ajustes del hub).

Test de intensidad seiial Jeweller

Instalacion del dispositivo

' iSolo un electricista calificado deberia instalar WallSwitch! Independientemente del tipo de
: circuito eléctrico en el que se instale el dispositivo

WallSwitch esta disefiado para instalarse en una caja de enchufes con un diametro
de al menos 50 mm y profundidad de al menos 70 mm. El relé también se puede
instalar en cables de extension y otros circuitos alimentados por 230 V.

Rango de comunicacion con el hub sin obstaculos entre los dispositivos: hasta 1000
metros. Tenga esto en cuenta cuando elija la ubicacion de WallSwitch.

Si el dispositivo tiene un nivel de sefal bajo o inestable, use un repetidor de radio
sefal ReX.
Proceso de instalacion:

1. Desactive el cable al que se conectara WallSwitch.

2. Conecte el cable del sistema de alimentacién de la estancia a los terminales
WallSwitch de acuerdo con el siguiente esquema:
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3. Conecte un enchufe al WallSwitch utilizando los cables de conexion del

paquete o un aparato eléctrico utilizando un cable con el calibre adecuado. Se
recomienda utilizar cables con seccién transversal de 1.5-2 mm?.

‘ No conecte al WallSwitch una carga superior a 3 kW. Al conectar la carga, observe
detenidamente el diagrama de conexién, ya que una conexién incorrecta puede causar un
mal funcionamiento del dispositivo y/o dafiar la propiedad.

Al instalar el WallSwitch en la caja de enchufe, saque la antena hacia el exteriory
coléquela debajo del marco de plastico del enchufe. Cuanto mas alejada esté la
antena de estructuras metalicas, menor sera el riesgo de apantallamiento (y
atenuamiento) de la sefial de radio.



1 — posicion recomendada de la antena

A In no case, do not shorten the antenna! Its length is optimal for operation within the used
radio frequency range!

During installation and operation of WallSwitch, please adhere to general rules of
electrical safety when using electrical appliances, as well as the requirements of
electrical safety regulations.

‘ iEn ningln caso recorte la antena! jSu longitud es éptima para el funcionamiento dentro del
rango de radiofrecuencia utilizado.

Durante la instalacion y uso de WallSwitch, tenga en cuenta las normas generales
de seguridad eléctrica al utilizar aparatos eléctricos, asi como los requisitos de las
normativas de seguridad eléctrica. Esta expresamente prohibido desmontar el
dispositivo. No use el dispositivo con cables de corriente dafiados.

No instale el relay:

1. En el exterior.

2. En cajas de cableado y paneles eléctricos metalicos.



3. En lugares con temperatura o humedad que exceda los rangos permisibles.

4. Mas cerca de 1 metro del hub.

Mantenimiento

El dispositivo no necesita mantenimiento.

Especificaciones técnicas

Elemento actuador Relé electromagnético

Vida util del relé 200 000 activaciones

Voltaje de alimentacién 110-230V CA+10% 50/60 Hz

Pararedes de 230 V: 253 V max., 184 V min.

Proteccion de tension . i
Pararedesde 110 V:126 V max., 77 V min.

Maxima corriente de carga
Maxima proteccion de corriente

Salida de potencia (carga resistiva 230 V)

Modos de funcionamiento

Duracioén pulso

Funcion de medidor de electricidad
Control de parametros de consumo de energia

Consumo de energia del dispositivo en modo
reposo

Banda de frecuencia

13A
Si,13A

Hasta 3 kW

Impulso y biestable (la version del firmware es

5.54.1.0 o superior. Fecha de produccion del 5 de

marzo de 2020)

Solo biestable (la version del firmware es inferior a

5.54.1.0)

0,5 a 255 segundos (la version del firmware es
5.54.1.0 o superior)

Si

Si: corriente, voltaje y consumo de energia

Menos de 1 W-h

868.0-868.6 MHz 0 868.7-869.2 MHz
dependiendo de la regién de venta



Compatibilidad

Potencia maxima deradiofrecuencia de salida
Modulacién

Rango de la sefial de radio

Grado de proteccion de la carcasa

Rango de temperaturas de operacion

Maxima proteccién de temperatura

Humedad de funcionamiento

Dimensiones generales

Peso

Equipo completo

1. WallSwitch
2. Cables de conexidén: 2 unidades

3. Breve manual de usuario

Garantia

Solo funciona con Ajax hub y repetidores de
senal

Hasta 25 mW

GFSK

Hasta 1000 m (sin obstdaculos)
IP20

De0°Ca+64°C

Si, +65°C

Hasta 75%

39 x33x18mm

30g

Los dispositivos “AJAX SYSTEMS MANUFACTURING” LIMITED LIABILITY
COMPANY tienen una garantia de 2 afios tras la compra y no aplica a la bateria

proporcionada.

Si el dispositivo no funciona correctamente, deberia contactar primero con el
servicio de soporte: jen la mitad de los casos los problemas técnicos se pueden

resolver de forma remotal

Texto completo de la garantia

Contrato de usuario



Soporte técnico: support@ajax.systems



