Manual de usuario del Button
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Button es un boton de panico inalambrico con proteccién contra clics accidentales y
un modo de control adicional para dispositivos de automatizacion.

‘ Button solo funciona con . iNo se prevé ninguna conexién a los médulos de
integracion y !

Button se conecta al sistema de seguridad y se configura mediante apps Ajax en
i0S, Android, macOS y Windows. Los usuarios reciben alertas de todas las alarmas
y eventos a través de notificaciones push, SMSy llamadas telefénicas (si estan
habilitadas).

Comprar el botén de panico Button



Elementos funcionales

\__/

1. Boton de alarma
2. Lamparas indicadoras

3. Orificio de montaje del botén

Principio de operacion

Button es un botdn de panico inalambrico que, cuando se pulsa, transmite una
alarma a los usuarios, asi como a la CRA de la compainiia de seguridad. En el modo
de control, Button le permite controlar los dispositivos de automatizacion Ajax con
una pulsacion corta o larga de un botén.

En el modo de panico, Button puede actuar como un botén de panico e indicar una
amenaza o informar sobre una intrusion, asi como sobre un incendio, una fuga de
gas o una alarma médica. Puede elegir el tipo de alarma en la configuracion del
botdn. El texto de las notificaciones de alarma depende del tipo seleccionado, asi
como de los codigos de eventos transmitidos a la central receptora de alarmas
(CRA).

{ | Puede vincular la accién de un dispositivo de automatizacion ( \ 0 )a W



L un botoén pulsando en la de Button — menu Escenarios. J

El bot6on esta equipado con una proteccion contra la activacion accidental y
transmite alarmas a una distancia de hasta 1,300 metros desde el hub. Tenga en
cuenta que la presencia de cualquier obstaculo que impida la sefial (por ejemplo,
paredes o pisos) reducird esta distancia.

El botén es conveniente para llevar. Se puede colgar en la mufieca o en el cuello. La
carcasa del dispositivo esta protegida del polvo y las salpicaduras.

Al conectar Button mediante , tenga en cuenta que Button no alterna automaticamente
entre las redes de radio del repetidor de sefial y el hub. Puede asignar Button a otro hub o Rex
manualmente en la app.

Conexion del boton al sistema de seguridad Ajax

Antes de comenzar la conexion

1. Siga las instrucciones del hub para instalar la app Ajax. Cree una cuenta de
usuario, ahiada el hub a la app y cree al menos una estancia.

2. Entre en la app Ajax.
3. Active el hub'y compruebe su conexidn a internet.

4. Asegurese de que el hub esta desarmado y no se esta actualizando
comprobando su estado en la app.

| Solo los usuarios con permisos de administrador pueden afiadir el dispositivo al hub

Para conectar un Button



1. Pulse Anadir dispositivo en la app Ajax.

2. Asigne un nombre al dispositivo, escanee su cédigo QR (localizado en el
paquete), seleccione una estancia y un grupo (si el modo de grupo esta
habilitado).

3. Seleccione Ahadir y comenzara la cuenta atras.

4. Mantenga pulsado el botdon por 7 segundos. Cuando se agrega el Button, las
lamparas LED parpadearan una vez en color verde.

Para la deteccién y el emparejamiento, el Button debe estar situado dentro de la
zona de radiocomunicacién del hub (en el objeto protegido individual).

El boton conectado aparecera en la lista de dispositivos del hub en la app. La
actualizacion de los estados del dispositivo en la lista no depende del valor del
tiempo de sondeo en la configuracién del hub. Los datos sélo se actualizan
pulsando el Button.

El Button sélo funciona con un hub. Cuando se conecta a un nuevo hub, Button deja
de transmitir comandos al hub antiguo. Tenga en cuenta que después de ser
anadido al nuevo hub, el Button no se elimina automaticamente de la lista de
dispositivos del antiguo hub. Esto debe hacerse manualmente a través de la app
Ajax.

Estados

Los estados del Button se pueden ver en el menu del dispositivo:

1. App Ajax Dispositivos @ Button
Parametro Valor
Nivel de carga de la bateria de Button. Existen dos
estados:
Nivel de bateria o Bateria OK

» Bateria baja



Modo de funcionamiento

Brillo de LED

Proteccién de presidn accidental

Enrutado a través de ReX
Desactivacion temporal

Firmware

ID

Configuracion

Muestra el modo de funcionamiento del boton.
Existen dos modos disponibles:

Péanico

Control

Muestra el nivel de luminosidad actual de la luz
indicadora:

Apagado (sin luz)

Minimo

Méximo

Muestra el tipo de proteccidn seleccionado contra
una activacion accidental:

Apagado — proteccion desactivada.

Pulsacién larga — para enviar una alarma,
mantenga pulsado el botén durante mas de 1.5
segundos.

Doble pulsacién — para enviar una alarma, debe
pulsar dos veces el boton con una pausa de no
mas de 0.5 segundos.

Muestra el estado de uso del repetidor ReX

Muestra el estado del dispositivo: activo o
completamente deshabilitado por el usuario

Version del firmware del Button

ID del dispositivo

Puede ajustar los parametros del dispositivo en la seccion de ajustes:

1. App Ajax Dispositivos @

Configuracion @



Parametro Valor
Primer campo El nombre del dispositivo, que puede ser cambiado

La seleccion de la estancia virtual a la que esta
asignado el dispositivo

Estancia

Muestra el modo de funcionamiento del botdn.
Existen dos modos disponibles:

o Panico — envia una alarma cuando se pulsa
Modo de funcionamiento
o Control — controla los dispositivos de

automatizacion mediante una pulsacion corta o
larga (3 seg)

Seleccionar el tipo de alarma de Button:

e Intrusion
» Incendio
Tipo de alarma « Médica
(disponible solo en modo panico) + Boton de panico
» Gas

Eltexto de SMSy las notificaciones en la
aplicacion dependen del tipo de alarma
seleccionado

Asigne un usuario de botén de panico. Después de
la asignacion, las presiones de botones se
mostraran como eventos del usuario
seleccionado.

Usuario del dispositivo

Esto muestra la luminosidad actual de las luces
indicadoras:

» Apagado (sin luz)

Brillo de LED
e Minimo
o Maximo
Proteccién de presidn accidental Muestra el tipo de proteccion seleccionado contra

(disponible solo en modo Panico) una activacién accidental:



» Apagado — proteccién desactivada.

» Pulsacion larga — para enviar una alarma,
mantenga pulsado el botén durante masde 1.5
segundos.

o Doble pulsacién — para enviar una alarma, debe
presionar dos veces el botdn con una pausa de no
mas de 0.5 segundos.

Cuando esta activado, las Sirenas conectadas

Alertar con sirena al pulsar bot6n panico al sistema de seguridad se encienden cuando se
presiona el botéon de panico

Abre el menu de creacion y configuracion de
escenarios

Escenarios

Manual de usuario Abre el Manual de usuario del detector

Permite a un usuario desactivar el dispositivo sin
eliminarlo del sistema.

El dispositivo no ejecutard comandos del sistema
ni participara en escenarios de automatizacion. El

botdn de panico de un dispositivo desactivado
Desactivacion temporal esta desactivado

Obtenga mas informacion sobre la
desactivacion temporal de
dispositivos

Desvincula el detector, lo desconecta del hub'y

Desvincular dispositivo o y
elimina su configuracion

Indicacion de funcionamiento

Los estados del Button se muestran con indicadores LED rojos o verdes.

Categoria Indicacién Evento
Enlazando con el sistema de El botén no estd emparejado
) Las LEDs verdes parpadean 6 o pare]
seguridad con ningun sistema de
veces )
seguridad

Se enciende en verde durante Afadir un botdn al sistema de



Indicacién de envio de
comandos

Indicacién de pulsacion larga
en modo Control

Indicacién de retroalimentacion

(sigue la Indicacion de Envios
de Comandos)

Estado de la bateria

(sigue la Indicacion de
Retroalimentacion)

Casos de uso

Modo Panico

unos segundos

Se enciende brevemente en
verde

Se enciende brevemente en rojo

Parpadea brevemente en verde

Se enciende en verde durante
aproximadamente medio
segundo después dela
indicacion de envio del
comando

Se enciende brevemente en rojo
después de la indicacion de
envio del comando

Después de la indicacion
principal, se enciende en rojoy
se apaga suavemente

seguridad

El comando se envia al sistema
de seguridad

El comando no se envia al
sistema de seguridad

Button reconocid la pulsacién
como una pulsacién larga 'y
envié el comando
correspondiente al hub

El sistema de seguridad ha
recibido y ejecutado el comando

El sistema de seguridad no
ejecutd el comando

La bateria del Button necesita
ser reemplazada. Al mismo
tiempo, los comandos del botdn
se envian al sistema de
seguridad.

Como un botdn de panico, Button se utiliza para llamar a la Central Receptora de
Alarma o para pedir ayuda, asi como para la notificacién de emergencia mediante

la app o sirenas. Button admite 5 tipos de alarmas: intrusién, incendio, médica, fuga
de gas de panico. Puede elegir el tipo de alarma en la configuracién del dispositivo.
El texto de las notificaciones de alarma depende del tipo seleccionado, asi como de
los cédigos de eventos transmitidos a la central receptora de alarmas (CRA). En
este modo, al pulsar el Button se provocara una alarma independientemente del
modo de seguridad del sistema.



i Una alarma, si se pulsa Button, también puede en el sistema de
seguridad Ajax.

El Button se puede instalar en una superficie plana o se puede llevar a todas partes.
Para instalarlo en una superficie plana (por ejemplo, debajo de la mesa), asegure el
Button con cinta adhesiva de doble cara. Para llevar el Button en la correa: sujete la
correa al Button usando el orificio de montaje en la carcasa principal del Button.

Modo Control

En el modo Control, Button tiene dos opciones de pulsacién: corta y larga (el botén
se presiona durante mds de 3 segundos). Estas pulsaciones pueden desencadenar
la ejecucidn de una accidn por uno o mas dispositivos de automatizacion: Relay,
WallSwitch o Socket.

Para vincular una accién de dispositivo de automatizacion a una pulsacion larga o
corta de un Button:

1. Abra la app Ajax y vaya a la pestafna Dispositivos.
2. Seleccione Button en la lista de dispositivos y vaya a la configuracion haciendo

clic en el icono del engrane 1,

121 all = -

< Button

Ajax Button



3. Seleccione el modo Control en la seccidon modo de Button.

15:07 all & ==
< Button
Button #
office ¢
Control ¢

Mot Assigned ¢

Max <

4. Haga clic en el Button para guardar los cambios.

5. Vaya al menu Escenarios y haga clic en Crear escenario, si va a crear un
escenario por primera vez, o Agregar escenario, si ya se han creado escenarios
en el sistema de seguridad.

6. Seleccione una opcion de pulsacion para ejecutar el escenario: Pulsacién corta
o Pulsacion larga.

1212 Wil = -

< Scenario settings

Short press °

Long press



7. Seleccione el dispositivo de automatizacion para ejecutar la accion.

Wil = -

< Select the devices

Relay

8. Escriba el Nombre del escenario y especifique la Accion del dispositivo que se
ejecutara pulsando el Button.

12112

ol T -
— A
< Scenario settings @
DEVICE ACTION
Switch on (]

Switch off

Set whether the device switches on or off when the
seenario is executed.

4 N
i Al configurar un escenario para Relay, el cual esta en modo de Pulsos, la configuracién
Accion del dispositivo no esta disponible. Durante la ejecucion del escenario, este relé
cerrara/abrira los contactos durante un tiempo establecido. El modo de
funcionamiento y la duracién del impulso se establecen en la
. J




9. Haga clic en Guardar. El escenario aparecera en la lista de escenarios de
dispositivo.

Mantenimiento

Cuando limpie la carcasa del mando, utilice limpiadores que sean adecuados para
el mantenimiento técnico.

Nunca use sustancias que contengan alcohol, acetona, gasolina u otros disolventes
activos para limpiar el Button.

La bateria preinstalada proporciona hasta 5 anos de funcionamiento del mando en
uso normal (una pulsacion al dia). Un uso mas frecuente puede reducir la duracién
de la bateria. Usted puede verificar el nivel de la bateria en cualquier momento en la
app Ajax.

La bateria preinstalada es sensible a las bajas temperaturas y si el mando se enfria
considerablemente, el indicador de nivel de la bateria en la app puede mostrar
valores incorrectos hasta que el mando vuelva a calentarse.

El valor del nivel de la bateria no se actualiza regularmente, sino que sélo se
actualiza después de presionar el botén.

Cuando la bateria se agote, el usuario recibira una notificacion en la app Ajax, y la
luz LED se encendera constantemente en rojo y se apagara cada vez que se
presione el botdn.

Cambio de la bateria

Especificaciones técnicas

NuUmero de botones 1

La luz LED de fondo indica el envio de un

Disponible
comando

Proteccion contra la activacion accidental Disponible, en modo Panico

Banda de frecuencias 868.0—-868.6 MHz 0 868.7-869.2 MHz



dependiendo de la regién de venta

Solo funciona con Ajax hubsy repetidores

Compatibilidad -
de seial con 0S Malevich 2.7.102 y posteriores

Potencia maxima de la sefial de radio Hasta 20 mW

Modulacion de la sefial de radio GFSK

Alcance de la sefial de radio Hasta 1,300 m (sin obstaculos)
Fuente de alimentacién 1 bateria CR2032,3 V

. , Hasta 5 afios (dependiendo de la frecuencia de
Duracién de la bateria

uso)
Clasificacién de proteccion IP55
Rango de temperatura de funcionamiento De-10°C a +40°C
Humedad de funcionamiento Hasta 75%
Dimensiones 47 x35x13 mm
Peso 169

Este paquete incluye

1. Button
2. Bateria CR2032 preinstalada
3. Cinta adhesiva de doble cara

4. Guia rapida

Garantia

La garantia de los productos fabricados por AJAX SYSTEMS MANUFACTURING
compafiia de responsabilidad limitada es valida por 2 afios tras la compra y esta no
aplica a la bateria preinstalada.

Si el dispositivo no funciona correctamente, le recomendamos que contacte
primero con el servicio de soporte, ya que en la mitad de los casos los problemas



técnicos se pueden resolver de forma remotal

Obligaciones de la garantia

Contrato de usuario

Soporte técnico: support@ajax.systems



